
介绍一种新型洗涤塔填料

—聚丙烯塑料鲍尔环

聚丙烯塑料鲍尔环
,

目前在国外是最理

想
、

使用极为普遍的塔体填料
。

近年来
,

我

国也广泛地用于大
、

中
、

小氮肥厂中水洗塔

冷却塔
、

饱和塔
、

脱碳再生塔
、

脱硫塔及炼

钢厂空分制氧的空分罐
,

炼油
、

医药
、

三废

处理等塔器内
。

然而
,

用于煤气净化洗涤作

填料
,

在全国大
、

中
、

小煤气站截至 目前尚

未见有资料介绍过
。

洗涤塔是冷煤气站常用一种净化设备
,

是一立式钢制容器
。

内需有填料
,

一般有木

格层
、

陶瓷拉西环
、

焦炭块
、

石英块
、

竹排

等
。

但木格层用木料较多
,

消耗费用大
,

而

陶瓷拉西环质脆
,

容易破碎
。

且均存在压力

降大
、

效率低
、

重量大
、

修理麻烦
,

损耗率

大等弊端
。

聚丙烯塑料鲍尔环的主要特点是
: 重量

轻 (聚丙烯密度为 0
.

9 9 /
c m 勺 ; 耐腐蚀 ( 聚

丙烯具有优 良的耐腐蚀性能
,

它对无机化合

物
,

无论酸
、

碱
、

盐溶液都能耐腐蚀) , 耐

高温 (聚丙烯塑料鲍尔 环 在 一 15 ~ 1 20 ℃范

围内仍能保持一定的机械强度) , 效率高
,

接触面大
,

损环率低等
。

它是在普通拉两环

的壁上开 了两层小窗
,

上下窗互相交错
,

小

窗叶片向环中心弯入
,

并在中间连接
,

小窗

面积为环壁的35 %
。

由于它设计结构合理
,

尚具有下述传统填料而不能得到的优点
:

( 1 ) 气液从小窗串过
,

阻 力 大 大 降

低
,

从而提高气速 ,

( 2) 小窗弯向环内
,

且中间相接
,

改

善了液体分布
,

减少了液体的不均匀流动和

死角 ,

( 3 ) 由于增开了小窗
,

使环的内表面

利用率大大增加
,

促使气液充分接触
。

现将聚丙烯塑料鲍尔环同传统洗涤塔填

料的特性数据的比较
,

见表1
、

2
。

结果表明
:

聚丙烯塑料鲍尔环优于传统

传 统 境 料 特 性 数 据

粒 度
(m m )

比表面积
(m Z / m 3 )

空 隙 率
(m 3 / m 3 )

堆积重量
(k g / m 3 )
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表 2 聚丙烯塑料鲍尔环特性数据
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填料
,

用它做煤气净化洗涤塔填料是十分理

想的
。

有资料介绍
:

采用聚丙烯塑料鲍尔环

作填料
,

处理气量可比过去提高25 一 30 %
。

实践证明
:

当气处理量相同
,

用聚丙烯塑料

鲍尔环则填料高度可降低 30 一50 %
。

同时它

能在较大气速范围内保持良好的传质效率
,

因此操作弹性大
,

深受广大用户欢迎
。

(国营5 7 2了厂赵祖荫报道)
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天津大学研究的
“

燃气管网电算及优化
”

新程序

天津大学土木系最近研制成功
“
燃气管

网电算及优化
” 一组新程序

,

主要包括四部

分 内容
: ( 1) 低压燃气管网 电 算 程 序

;

(2 ) 中
、

高压燃气管网电算程序 ; ( 3 )

低压燃气管网设计优化程序
; ( 4 ) 中

、

高

压燃气管网设计优化程序
。

该课题系天津市科委下达的项 目
,

去年

用了一年的时间完成
,

并已通过市级技术鉴

定
,

得到与会专家的好评
。

水力工况分析计

算程序既可用于管网的设计计算
,

又可用于

管网 日常的运行管理中的水力工况分析
; 后

两个程序为管径的优化设计
,

既可用于新管

网的设计优化
,

又可用于 旧管网 的 扩 建 改

造
。

对于一个大型煤气管网水力分析的计算

仅几分钟即可完成
。

管网优化设计程序
,

对

节省投资和降低管材消耗有明显效果
。

天大土木系

全国能源刊物工作委员会五届年会在大庆市召开

全 国能源刊物第五届年会于 1 9 8 7年 7 月 9 日一 1 3 I:j 在大庆市召开
。

大庆市经 委 负 责 同

志
,

大庆石油管理局负责同志及各有关领导出席了开幕式
。

会议期间
,

刊委会主任委员单位

做了上一年的工作总结
,

各编辑部交流了工作经验
,

代表们讨论修改了会章
,

并选举出下一

届理事会
。

会议还听取了有关能源内容的学术报告
,

并组织了参观
。

(孙慧颖报道)

亚大塑料制 品有限责任公司成立

由中国北方工业公司凌云机械厂和澳大 利亚工业管道有限公司
、

伊期坦
·

福莱威尔有限

责任公司合资兴办生产塑料煤气管道的亚大塑料制品有限责任公司
,

于 87 年 7 月 3 日在河北

省琢州市成立
。

鉴于塑料管道具有耐腐蚀
、

成本低
、

便于安装
、

使用寿命长等特点
,

因 而
, “以 塑 代

钢” 用于输送水
、

油
、

煤气
、

在世界范围内已形成发展的必然趋势
。

就塑料煤气管道而言
,

其使用寿命可超过50 年
,

然而
,

一般钢制和铸铁煤气管道的使用寿命仅 有20 年 左 右
。

1 9 8 5

年
,

澳大利亚工业管道有限公司在天津安装塑料煤气管道
,

并在体院北小区进行了试铺
,

用

户极为满意
。

此外
,

该合营公司于明年 7 月建成后即可在国内生产尼龙11 和聚乙 烯 煤 气 管

道
。

(洪新 报道 )


